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ST 2000 Bausatz
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Berechnung der Tirbreiten .

Variante 3

Variante 2 - 2 Schiebetiren zweildufig
(lichte Breite B1 + 25 mm) : 2 = TUrbreite
Variante 3 - 3 Schiebetlren zweilaufig
(lichte Breite B1 + 50 mm) : 3 = Turbreite
Variante 4 - 4 Schiebetlren zweilaufig
(lichte Breite B1 + 50 mm) : 4 = Turbreite
Variante 5 - 2 Schiebetiren - zweilaufig
(lichte Breite B1 + 100 mm) : 5 = Tdrbreite
Variante 6 - 2 Schiebetlren - zweilaufig
(lichte Breite B1 + 1256 mm) : 6 = Tlrbreite

Berechnung der Tiirhohen ‘ B1 ‘
lichte Hohe H1 - 45 mm = Tlrhohe i |
gultig fur alle Varianten

Variante 4

) Berechnung der FiillungsmaRe
Fiillung Turhéhe - 54 mm = Flllungshéhe
Turbreite - 29 mm = Flllungsbreite
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Typeniibersicht — Bausatze
Schiebetiirprofile und Beschlage
fiir kundenseitige MaRfertigung

BS-2 (zwei Schiebetliren, Hohe 2650 mm
je Breite 900 mm bzw. 1200 mm)

BS-3 (drei Schiebetlren, Hohe 2650 mm

je Breite 900 mm bzw. 1200 mm) Finmgsschiens  Flhgeschienen sogeton
Flihrungs- und Laufschienen zweilaufig 4?
fur BS-2/BS-3 o —‘ Positionshalter
BS-2: 1800/2400 mm 0 = = = == ‘ ;
BS-3: 2700/3600 mm i i | ie: = Fuhrungsrolle |
i _ =~
Sonderzubehér |‘ e i @ !
Sprossenprofil 1200 mm, Dekosprosse 1200 mm ~ t Il \ \@
| 29
Bausatz-System vorgerichtet flr die individuell, ) ) ‘
L. . Glaseinbauprofil
kundenseitige Fertigung. \
— Es werden Bausétze, wahlweise mit 2 oder ‘ | ‘
3 Tiren angeboten Br. 900 bzw. 1200 mm | 81 ‘
— Die Lieferung der Schiebetiir-Bauséatze erfolgt ‘<39_5ﬂ ‘ |
komplett mit allen erforderlichen Beschlagen, |
wie Laufrollen, obere Flihrungsrollen, Rahmen-
verbindungsschrauben, Lochabdeckungen,
Glaseinbauprofile fir 6 mm Fillungen und Bohr-
lehre.
— Die obere Fihrungs- und die untere Laufschiene
(zweildufig) sind inclusive. Die Fiihrungsschiene M
ist rastergebohrt, die Laufschiene selbstklebend. 2 ) 125
— Oberflache: Silber matt £ ﬁ 3
- A
Bearbeitungshinweis: Bohrlehre oben u. unten
anlegen und mit @ 5 mm durchbohren. Die oberen Sprossenprofi Untertellungs-
Locher werden mit @ 9 mm aufgebohrt, das unter- zum Aufkleben Sprossenprofil L
ste Loch mit @ 9 mm durchgebohrt (siehe Skizze) ‘ ‘ ﬁ
Berechnung der ZuschnittmaRe (ZM) Glasfiillung 6 mm |
Montageanleitung liegt bei Holz bis 10 mm
Glaseinbauprofil ‘
senkrechtes Rahmenprofil | ﬁ
= Tlrhéhe — 0 mm = ZM . 95
oberes Rahmenprofil ‘ @
= Ttrbreite — 48 mm = ZM teres . @f
unteres Rahmenprofil 0 Rahmenprofil ‘ .
= Turbreite — 48 mm = ZM 2 @ -
senkrechtes Glaseinbauprofil o o
= Tirhéhe — 70 mm = ZM aufrolle | =
waagrechtes Glaseinbauprofil < Laufschienen 2um :
= Tlrbreite — 48 mm = ZM T~ Aufkleben
Laufschiene 64
oberes Fiihrungsprofil = B1 -2 mm = ZM zweilaufig

unteres Laufprofil = B1 -2 mm = ZM

Glasfillung 6 mm
Holz bis 10 mm

25
senkrechtes
MaRBstab 1: 2 Rahmenprofil Turbreite

ST 2000
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Schiebetursystem Deubl Alpha

Fur Schiebetlren max. 80 kg Flugelgewicht, Turbreiten von 500-1500 mm, Tudrhéhen bis 3000 mm

O Bestellung O Anfrage Anzahl Grt.
Profile (unbedingt ankreuzen) Standardoberflichen Sonderzubehor
O Silberfarben eloxiert E6/EV1 O Anschlagwinkel Stick
O RAL 9016 Lack weiss O Burstendichtung Ifdm
O Sonderoberflachen auf Anfrage O Schloss mit Aufsteckzylinder Stk.
Verwendetes Material fir Fiillungen Sonderausfiihrung
] O Glaseinbauprofil fiir Glas/Spiegel 6 mm O alle Laufschienen einlaufig (Standard
O Profil ST 2000 O Holz o. &. (ohne Einbauprofil) Laufschienen zweilaufig)

Unterteilungssprossen

O Unterteilungssprossen
____Stick pro Flugel

O Dekor-Sprossenprofil Unterteilungssprossen Dekor-Sprossenprofil
zum Kleben __ Stiick
O Profil ST 2100
Anzahl Turflugel pro Grt. Tiiranlagen-Typ
B1 = Breite mm O Variante 1A O Variante 3
S O Variante 1B O Variante 4
2 H1 = Hbhe mm O Variante 1C O Variante 5
= O Variante 2 O Variante 6
Breite B1
Kunden-Nr. Datum
Adresse Bestellt durch

Kommission

Liefertermin

Bemerkungen:




